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BAHAGIAN A: PERBEZAAN MIKROPENGAWAL DAN MIKROPEMPROSES

1. Nyatakan perbezaan antara mikropengawal dengan pemprosesmikro

Mikropengawal Pemprosesmikro

1. Boleh dianggap sebagai sebuah kom- 1. Merupakan sebuah CPU dalam se-
puter yang kecil

buah komputer.

2. Mengandungi CPU, RAM, ROM dan 2. Hanya mengandungi CPU dalam cip.
peranti I/0 dalam satu cip.

2. Sistem mikropengawal adalah seperti sistem SARAF dalam manusia.

3. Sistem mikropengawal menerima INPUT dan memberi Output.
4. Mikropengawal menerima arahan melalui PENGATURCARAAN untuk
memproses maklumat.

5. Mikropengawal akan menyimpan arahan setelah dimuat naik. la hanya memer-
lukan bekalan KUASA untuk berfungsi.
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BAHAGIAN B: BAHAGIAN DALAM MIKROPENGAWAL

1. Gariskan bahagian-bahagian sebuah mikropengawal kepada fungsi-fungsi

berikut yang tepat.

CPU

Digunakan untuk menghasilkan
' frekuensi yang digunakan dalam
litar pengawal masa

RAM & ROM

Memberi bekalan tenaga elektrik
kepada mikropengawal

Port Input/Output Selari

Menerima maklumat dan arahan
(program)untuk memproses input

Litar Pengawal Masa

Memberi keupayaan mikro-
pengawal untuk mengetahui

Hablur/Kristal Pengawal Masa

Bekalan Kuasa

mengawal sistem berdasarkan

Menyambung kepada peranti
input dan output seperti LED,
motor & sensor.

Terdapat 2 jenis isyarat Input
dan Output iaitu Isyarat analog
dan Isyarat digital.

Ruang memori untuk menyimpan

maklumat dan arahan (program).
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BAHAGIAN C: RAJAH SKEMATIK

1. Tips-tips untuk menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik.

a. Pastikan garisan dilukis dengan LURUS

. Pastikan garisan yang digunakan bukanlah ANAK panah.
. Pastikan garisan dilakarkan MELINTANG atau MENGUFUK sahaja.

. Kurangkan PINTASAN garisan bagi mengelakkan kekeliruan
. Gunakan SIMBOL yang tetap bagi menggambarkan setiap komponen.

. Pastikan setiap komponen dalam rajah skematik DILABELKAN

. Apakah fungsi simbol skematik berikut:

TERMINAL NEGATIF DALAM SESEBUAH LITAR

SUMBER BEKALAN KUASA
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LITAR OUTPUT

BAHAGIAN A: PENGATURCARAAN LITAR OUTPUT

A) Jawab soalan berikut:

Arduino menjalankan dua program, iaitu SETUP dan LOOP
Terdapat dua jenis isyarat yang boleh dihantar dan diterima oleh Arduino, iaitu

isyarat DIGITAL dan isyarat ANALOG

Untuk menggunakan pin 8 untuk nyalakan LED, mode pin perlu ditetapkan kepada

OUTPUT dengan arahan kod pinMode(8,0UTPUT)

Arahan pinMode(5, OUTPUT) tetapkan pin 5 menjadi mod OUTPUT
Arahan digitalWrite(13, HIGH) akan hanyar isyarat digital HIGH ke pin 13
Arahan analogWrite(7, 120) akan hantar isyarat analog 120 ke pin /
Nombor 1000 dalam arahan delay(1000) bermaksud 1000 MILLISAAT
Setiap baris kod arahan Arduino mesti diakhiri dengan simbol: ;
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B) Nyatakan fungsi untuk kod arahan ataupun kod arahan untuk sooalan berikut:
pinMode(5, INPUT) : TETAPKAN PIN 5 SEBAGAI INPUT
pinMode(8, OUTPUT) : Tetapkan pin 8 sebagai output
delay(1000) :TUNGGU 1000 MILLISAAT / 1
SAAT
delay(1 00) : Tunggu 0.1 saat
digitalWrite(5, HIGH) : HANTAR ISYARAT DIGITAL HIGH
KE PIN 5

digitalWrite(8, LOW) : I




